« Pompe ARO

Per Edili Z|a Cave e Cantieri

() o | INGERSOLL-RAND
FLUID PRODUCTS




Pompe pneumatiche Acqua in cantiere o
sommergibili

Per la rimozione d’acqua in cantieri edilizi e minerari

all’interno di pozzi )
e scavi?

Vi serve una pompa sommergibile
che sia in grado di affrontare il fango,
le foglie, i bastoncini, la sentina, la
morchia e addirittura le fognature?
La risposta & la gamma di pompe ad
immersione Ingersoll-Rand/Aro.

Poiché funzionano ad aria
compressa, non ci sono serbatoi di
carburante, collegamenti elettrici, o
motori bruciati di cui preoccuparsi.

Nonostante la loro dimensione
compatta ed il peso ridotto, la loro
costruzione robustissima puod
tollerare usi molto gravosi e
scaricare comunque oltre 750 I/min.

Provatene una per uno dei vostri  ps37a1.EU 4
lavori pit impegnativi e rendetevi A.
&

Entrata dell'aria

Depuratore dell'aria

Regolatore
di velocita
brevettato*

Scarico
dell’aria

Lubrificatore
interno

Motore ad aria ¢
multi-palette a
trasmissione diretta

E

conto di cosa puo fare una vera

pompa.

@ Progettazione semplice - poche parti &
mobili. 1

@ In grado di gestire un ampia gamma di # i
applicazioni con grosse quantita di detriti. i 5

® Puo essere usata per semplici i; _{

Piastre di
estremita

Albero della girante

trasferimenti che richiedono elevate
portate (valore medio 750 I/min) e alte £ Ne
prevalenze (valore medio 20 metri). »

@ Auto-adescante ?(&"'&-_ : %

@ La girante regolabile ed il coperchio della i ((
girante contribuiscono a mantenere le ‘{l‘
prestazioni al massimo.

@ La girante di tipo chiuso favorisce la ;
massima efficienza quando si lavora 4 s o
contro alte prevalenze. %

@ Il corpo ultra robusto assicura la massima \ X
durata. = “

® Leggerissima ed facilmente trasportatile. P35A3-EU = : Copertura del

® La lubrificazione pressurizzata delle E’r‘-*ll"“k&r;t‘j;;z';? filtro d’entrata
tenute dell'albero della girante allunga la i i e del tipo a cestino )
durata operativa ed elimina le perdite.

@ |l Regolatore di velocitd brevettato & ; GRAFICO DI CURVA DEL FLUSSO
garantito per lintera durata della pompa. &0 | T | I P

@ Totalmente sommergibile. ; —— Ll Le prestazione -

' & ~, Serie 35 sono a 6,2 bar _|
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APPLICAZIONI TIPICHE : -
® Mineraria :

@ Edilizia — . -l.q
® Pozzi d macchine industriali : “ 4

0

|
ALTEZZA DI PREVALENZA TOTALE METRI

I 1
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| SCARICO - LITRI AL MINUTO
. (YL
Specuflche ad una pressione d’aria di 620 kPa. y o=
Modello Materiale Dimensioni del Peso Altezza Consumo Dimensione Alimentazione aria Scarico aria

della cassa filetto per il d’'aria dell’apertura Dimensione Dimensione Dimensione Dimensione
della pompa tubo di scarico attraverso cui puo filetto consigliata del filetto consigliata del

NPT BSP passare la pompa per tubo tubo flessibile  per tubo tubo flessibile

in pollici in pollici kg [sec. mm x mm i mm
P237A1-EU Ghisa 2% g 21.8 448 50 222 x 222 % 19 1 32
P237A3-EU Ghisa : 2% 218 448 50 222 x 222 % 19 14 32 )
P35A1-EU Ghisa £ - 36.0 570 75 214 x 357 1 25 1% 32
P35A3-EU Ghisa & 2 36.0 570 75 214 x 357 1 25 1% 32

Vedere pag. 6 per gli accessori ed i kit di manutenzione
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