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1/2" Akku-Schlagschrauber
Modell W360
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eratt. Zuverlassigkeit

Haltbares Metall-

Hammergehause
gibt bestmoglichen Schutz beim
Herunterfallen des Werkzeuges.

Baureihe IQV
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Optimierte
Antriebsmechanik
mit 488 Nm max. Losemoment,
bei gleichzeitig kompakterem

Design und verringertem Gewicht

sowie Voltzahl als vergleichbare
Wettbewerbsmodelle.

1/2" Akku-Schlagschrauber
MOdE" W360 (Modellnummer nur fiir das Werkzeug*)

Technische Daten

Max. Drehmoment (Nm) 488
Arbeitsdrehmoment (Nm) 33 -379
Freie Drehzahl (1/min) 0-1650
Schlagzahl pro Minute 0 - 2200
Gewicht (nur Maschine) (kg) 2,2
Gewicht mit NiCd Akku (kg) 3,3
Gewicht mit Li-Ton Akku (kg) 2,8
Lange (mm) 228
Schalldruck - / Leistungspegel (dBA) 90 / 101
Spannung (V) 19,2

* Auch einzeln lieferbar: BC10-EU Akku-Ladegerat, BL192 Li-Ion Akku 19,2 V, und BN192

NiCd Akku 19,2 V.

Robuster
Mechanismus

fiir hervorragende Standzeiten.
Zusdtzliche Sicherheit gibt unser
[QV-Garantieprogramm.

Verbundwerkstoffe

garantieren eine hohe
Widerstandsfahigkeit des
Gehéauses gegen Chemikalien.

Zahnrader
aus Vollmetall
bieten optimale
Leistungswerte und
Standzeiten

Variabler
Driicker

fir eine verbesserte
Kontrolle im Vergleich
zu Druckluftwerkzeugen.

Aluminium-
Metallgehausering
bietet zusatzlichen Schutz
gegen Stosse und beim
Herunterfallen.

Robustes Gehduse
mit Wabenstruktur aus der
Luft- und Raumfahrt-Technik.
Ermoglicht eine hohe Festigkeit
bei geringem Gewicht.

Schlagfester,
stahlverstarkter
Gehduserahmen
vermindert das Riskio von
Bruchschdden, gegen die
Werkzeuge mit am anfélligsten
sind.
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IQV Griff / Akku-
Verriegelung

sorgt fir festen Sitz tiber die
gesamte Lebenszeit des
Werkzeuges, und reduziert
Verschleil3abnutzungen
deutlich (Patent angemeldet).

Bis zu 110 % leistungsfahiger

Leistungsgewicht Nm/Kg
IQV W360 182
Modell M 18-volt 87
Modell M 28-volt 118

124
136

Bis zu 40 % kraftvoller
Max. Losbrechmoment Nm
422
479
w0 e w0 eoo

Bis zu 33 % leichter
kg

1QV W360 2.8

Modell M 28-volt

Modell M 18-volt

Gewicht

** Aktuelle Leistungstestdaten. Der W360 wurde mit dem Lithium-lonen
Akku BL192 getestet. Die veroffentlichten Drehmomentwerte entsprechen
dem Durchschnittsergebnis von 10 Losevorgdngen mit einer Einsatzzeit
von 10 Sekunden auf einer 7/8"- Schraube der Giite A490.
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Intelligentes Laden

Eine integrierte Mikroprozessortechnologie liefert opti-
mierte Stromversorgung und ermdglicht es, dass bei jedem
Werkzeug der Serie IQV Nickel-Cadmium- und Lithium-
Ionen-Akkus verwendet werden konnen.

Langere Haltbarkeit

Fortschrittliche Zellentechnologie, Gehduse und Akkubefes-
tigungen stellen sicher, dass Sie die haltbarsten, stabilsten
und zuverldssigsten Akkus auf dem Markt erhalten. IQV-
Technologie bietet die klassenbeste Akkulebensdauer -
mehr als 1.000 vollsténdige Ladevorgédnge.

Verpflichtung zur Produktivitat

Wir fihlen uns lhrer Leistungsfahigkeit verpflichtet.
Zahlreiche IQV- Auswahlmoglichkeiten erlauben Thnen die
Zusammenstellung eines Kits, das exakt [hren Bediirfnissen
entspricht. Sie haben die volle Flexibilitat, untereinander
kompatible Werkzeuge und Akkus zu erwerben. Und mit
der IQV-Garantie bieten wir Thnen stets eine professionelle
Garantieabwicklung.

Zubehor

Informieren Sie sich ebenfalls
iiber das Angebot an
Original-Zubehor

fiir Ingersoll Rand
Akku-Werkzeuge.



