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Awvitatore ad Impulsi
Cordless 1/2"
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Gruppo Trasmissione
Coppia massima di 488 Nm in
reversibilita.

Meccanismo compatto e leggero
ad alta durata e resistenza.

Cassa Martello
In alluminio con camicia di rinforzo
interna in acciaio.

Avvitatore ad Impulsi Cordless 1/2"
Serie 1QV

W360 (codice modello* solo per utensile)

Caratteristiche

Massima coppia (Nm) 488
Coppia di lavoro (Nm) 33 -379
Velocita libera (giri/min) 0-1650
Colpi al minuto 0-2200
Peso senza batteria (kg) 2,2
Peso con batteria NiCd (kg) 3,3
Peso con batteria Li-Ton (kg) 2,8
Lunghezza (mm) 228
Pressione sonora (dBA) 90 /101
Voltaggio (V) 19,2

* venduto separatamente: Caricabatterie BC10, batteria allo ione di litio BL192, e batteria
NiCd BN192.

Meccanismo

ad alta resistenza
per la migliore durata della
categoria, supportato anche
dalla garanzia IQV, leader del
settore.

Resistenza all’azione

di sostanze chimiche
L'alloggiamento progettato in
materiale composito resiste
all’azione di sostanze chimiche e
liquidi potenti molto di piti rispetto
agli utensili della concorrenza
realizzati in materiale plastico ABS.

Treno
ingranaggi
in metallo

offre prestazioni e
durata

Grilletto

professionale
Per un controllo proporzionale

della velocita.

Anello
metallico

Protegge e rafforza la

carcassa in caso di
caduta.

Disegno usato nella industria
aerospaziale per dare massima
resistenza a corpi compatti e leggeri.

Telaio rinforzato
in acciaio resistente

in caso di caduta
previene le rotture nei punti in cui
gli utensili sono pit vulnerabili.

Sistema di
ingranaggio batteria

Impugnatura IQV

Attesa di concessione di brevetto
per il sistema di attacco Gira e Scatta
che permette di inserire la batteria
nell’utensile ruotandola e poi
bloccandola in posizione. Questo
sistema elimina i consueti problemi
di usura che si riscontrano sui
supporti batteria della oncorrenza.

Carcassa in Composito

Fino al 110% in pii di potenza
Rapporto peso-potenza Nm/Kg

IQV W360 182

Marca M 18-volt 87

Marca M 28-volt

Fino al 40% piu potente **

Massima coppia in svinatura Nm
1IQV W360 511
Marca M 18-volt 358

422

479

Marca M 28-volt 483
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Fino al 33% piu leggero
Peso kg

1QV W360 2.8

Marca M 28-volt 4.2

Marca M 18-volt 41
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**Prove di potenza. Il W360 é stato provato utilizzando batterie Li-lon
BL192. La coppia pubblicata é la media di 10 svitature su prove di 10
secondi su bulloni da 7/8" del tipo A490.

In attesa di brevetti.
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TECNOLOGIA

Voltaggio intelligente

Le batterie della serie IQV al nickel-cadmio e allo
ione di litio sono dotate di schede elettroniche sono
disponibili per tutti i modelli cordless.

Maggiore durata

Il disegno e la tecnologia delle batterie le rendono le
pit durevoli, stabili ed affidabili sul mercato.

La tecnologia IQV offre la migliore durata utile della
categoria, oltre 1.000 cicli di ricarica.

Garanzia di produttivita

Il nostro impegno é interamente rivolto alla vostra
produttivita, per questo abbiamo progettato utensili,
batterie e caricatori affinché siano compatibili tra loro.
Con il programma Scelta IQV avete la flessibilita di
acquistare individualmente utensili, caricatori e
batterie appoggiati dalla garanzia IQV per un assis-
tenza rapida senza problemi.

Accessori

Richiedete la linea completa
di accessori appositamente
progettati per gli utensili
Cordless Ingersoll Rand.




