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Llave de impacto sin cable de 1/2"
W360

GARANTIA IQV"

'l ano 2 anos 3 anos
ES NECESARIO REGISTRARSE (irtools.com)

@ Ingersoll Rand
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Carcasa delantera

de metal solido
para obtener la mejor resistencia a
danios por caidas de su categoria.

Mecanismo optimizado
con un par reversible maximo de
488 Nm con menor tension,
tamano y peso que otros modelos
comparables del mercado.

Llave de impacto 1/2" sin cable

de la serie IQV

W360 (ntmero de modelo de la herramienta sélo*)

Especificaciones

Par max. (Nm) 488
Par de trabajo (Nm) 33 -379
Velocidad libre (rpm) 0-1650
Impactos por minuto 0-2200
Peso sin bateria (kg) 2,2
Peso con bateria NiCd (kg) 3,3
Peso con bateria Li-Ton (kg) 2,8
Longitud (mm) 228
Nivel de ruido (dBA) 90 / 101
Tension (V) 19,2

* Se venden por separado: cargador de bateria BC10, bateria de Li-lon BL192 y bateria

de NiCd BN192.

Mecanismo

resistente

para conseguir la mayor
durabilidad, respaldada por
nuestra garantia de IQV lider
en el sector.

Carcasa

de composite
resistente a
productos quimicos
se comporta mejor a
productos quimicos y fluidos
fuertes que otras
herramientas comparables
fabricadas con plastico ABS.

— Tren de
engranajes
metalico
proporciona

maximo rendimiento
y durabilidad.

Gatillo
progresivo
para un mejor control
en comparacion con
las herramientas
neumaticas.

El anillo

de aluminio
protege la bateria y la
carcasa en caso de caidas.

Carcasa disefiada con
estructura inspirada

en la aeronautica
para proporcionar una gran
resistencia con un peso minimo.

El marco reforzado

con acero
protege contra roturas las partes
mas vulnerables a romperse.

Sistema de fijacion
de la bateria IQV
pendiente de patente, mediante
giro hasta quedar sujeto, elimina
los posibles desgastes habituales
de la competencia.

Hasta un 110% mas potente

Potencia/peso Nm/Kg
IQV W360 182
Marca M 18-volt 87
Marca M 28-volt 118

124
136

Hasta 40% mas fuerte *

Par inverso max. Nm
IQV W360 511
Marca M 18-volt 358

422

479

Marca M 28-volt 483
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Hasta un 33% mas ligeras
Peso kg

1QV W360 2.8

Marca M 28-volt 4.2

Marca M 18-volt 4.1
3.5
34
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** Datos de la prueba de rendimiento real. Con la herramienta W360 se

ha utilizado la bateria de Li-lon BL192. Los datos de par publicados
son la media de 10 pruebas de par de fijacion inverso durante una
prueba de 10 segundos con tornillos A490 de grado 7/8".

Patentes pendientes.

A~ tEcNoOLOGIA

Tension inteligente

La tecnologia de microprocesador integrado proporciona
potencia optimizada y permite que las baterias de litio-ion
y niquel-cadmio de la serie IQV se utilicen con cualquiera
de las herramientas de la serie IQV.

Mayor durabilidad

Las tecnologias avanzadas de elementos de bateria, los
alojamientos y el disefio de soporte de bateria garantizan
las baterias mas duraderas, estables y fiables del mercado.
La tecnologia IQV proporciona una vida de la bateria
optima: mas de 1.000 recargas reales.

Comprometidos con la productividad

Nos hemos comprometido con la productividad, por lo
que hemos disefiado herramientas, baterias y cargadores
compatibles entre ellos. Con el programa de opciones de
IQV, dispone de miltiples posibilidades para comprar
cualquier herramienta y bateria que elija y, con la garantia
de IQV, le ofrecemos la cobertura mas rapida que desee sin
complicaciones.

Accesorios

Asegiirese de preguntar por
toda la linea de accesorios
especialmente diseiada
para las herramientas

sin cable de Ingersoll Rand.



